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TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αντικείμενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών 

όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του 

Έργου τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστούν οι οικοδομικές εργασίες που 

περιλαμβάνονται στο έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 13ου Δημοτικού, του Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής» 
Το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Οικοδομικών Εργασιών αφορά την περιγραφή εργασιών και 

υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις μελέτες 

σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων 

συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.  

 

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, 

τους Κανονισμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς και Πρότυπα, για όσα σημεία δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς 

Κανονισμούς. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν : 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

• Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) 

• Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός 

• Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 

• Ο Κανονισμός Ηχοπροστασίας Κτιρίων 

• «Οδηγίες Σχεδιασμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩΔΕ 

• Οι  Ευρωπαϊκοί  Κανονισμοί  και  τα  Πρότυπα  που  έχουν  καταστεί  

υποχρεωτικά,  καθώς  και  οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

• Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

(ΦΕΚ2367/Β/12-7-2017) 

•  

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι γενικές εργασίες οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι: 

• Καθαιρέσεις             

• Εξωτερική Θερμομόνωση δομικών στοιχείων κελύφους 

• Θερμομόνωση και υγρομόνωση δώματος κτιρίου   

• Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες με   

θερμοδιακοπή  

 

2.1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  

 

2.1.2 Καθαιρέσεις 

 

Καθαίρεση επενδύσεων τοίχων και δαπέδων  στους χώρους υγιεινής των μαθητών. 

Καθαίρεση των μαρμαροποδίων .ν. 
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2.1.2.1 Αποξηλώσεις 

 

Αποξήλωση μόνωσης δώματος, αποξήλωση των παράθυρων της βορειοδυτικής και 

βόρειο ανατολικής πλευράς του κτιρίου .Αποξήλωση των εσωτερικών θυρών στους 

χώρους υγιεινής του κάτω Ισογείου. 

Επίσης θα γίνει αποξήλωση των προστατευτικών μεταλλικών διατάξεων στα 

κουφώματα που αντικαθίστανται και μετά τον χρωματισμό τους θα 

επανατοποθετηθούν μετά την αντικατάσταση των κουφωμάτων .    

 

2.1.2.2 Καθαρισμοί 

 

Καθαρισμός χώρων από προϊόντα , καθαιρέσεων ,αποξηλώσεων κλπ.. 

 

2.1.2.3 Φορτώσεις - Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών 

 

Τα προϊόντα καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ. υλικών που θα προκύψουν από τους 

καθαρισμούς θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. 

 

2.1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

 

2.1.4 ΓΕΝΙΚΆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΏΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΏΣΕΙΣ. 

  

 

Τα υλικά που περιγράφονται παρακάτω και χρησιμεύουν για την εξασφάλιση της μόνωσης 

των κτιρίων γενικά (υγρομόνωση, θερμομόνωση) πρέπει να είναι δόκιμα και να πληρούν 

τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα. 

 

Ο εργολάβος πρέπει να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πιστοποιητικό ΚΕΔΕ 

όσον αφορά τις προδιαγραφές των υλικών και πρωτόκολλο παραλαβής της ποσότητας 

του κάθε υλικού που προσκομίζεται στο εργοτάξιο υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα. 

 

Α) Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερόλη θα έχει ελάχιστο βάρος 30 χλγ/μ3 και 

τουλάχιστον τα ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

Απορρόφηση υγρασίας 0,5% του όγκου της 

 

Οριακή θερμοκρασία +75 /-50 οC 

 

Αντοχή σε θλίψη 300KN/m2 με παραμόρφωση 10% του πάχους της 

 

Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ   0,033 W/mK 

 

Β)  Το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα είναι προδιαγραφής ASTMD 1227 

 

Το γαλάκτωμα αυτό ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, μπορεί να αντικατασταθεί από 

επάλειψη στεγανοποιητικού διαλύματος τσιμεντοειδούς βάσης, που θα διαστρωθεί 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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Γ) Το ασφαλτικό βερνίκι (primer) θα είναι προδιαγραφής ASTDM 41 

 

Δ) Η ασφαλτόκολλα θα είναι ASTDM 312 – τύπος ΙΙΙ δηλαδή R+B = 100 – 110 και ΡΕΝ 

15-35 

 

Ε) Τα ασφαλτόπανα θα είναι ελαστομερή, με εσωτερικό οπλισμό φύλλο πλαστικό 

μεγάλου μοριακού βάρους 100 g/m. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 

Βάρος ανά m² 

 

4kg/m² 

 

Ευκαμψία σε κύλινδρο Φ10mm σε –20°C 

 

Καμμία ρωγμή 

 

Επίδραση θερμοκρασίας 75°C για 72 ώρες 

 

Καμμία 

 

 

Σημείο μαλθώσεως του ασφαλτικού 

Συνδετικού 

ελάχιστο 120°C 

 

 

Σημείο διεισδύσεως του ασφαλτικού 

Συνδετικού 

ελάχιστο 0,25cm 

 

Επιμήκυνση μέχρι θραύσεως ελαστομερούς 

ασφαλτόπανου. 

 

20% ελάχιστον 

 

Το κάθε φύλλο ασφαλτόπανου θα καλύπτει το άλλο κατά μήκος και πλάτος σε βάθος 10  εκ  

τουλάχιστον,  θα  γίνει  επεξεργασία  των  αρμών  με  φλόγιστρο  και  θα σπατουλαριστούν 

ιδιαίτερα μετά τη διάστρωσή του. 

Στ) Στεγανοποιητικό μάζας όπου προβλέπεται θα χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή του 

σκυροδέματος στην αναλογία που δίνει ο προμηθευτής του υλικού. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του θα είναι κατά DIN 1048 ή ASTM – C – 223. 

 

2.1.5 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ 

 

Αρχικά θα γίνει προετοιμασία της επιφάνειας του δώματος με καλό καθαρισμό για την 

απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης. Το ίδιο και στα κατακόρυφα στοιχεία 

(στηθαία) τα οποία θα είναι είτε από μπετόν, είτε θα επιχριστούν με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα 

το οποίο θα περιέχει 10% ρητίνη. 

Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος των ρύσεων . Αν οι ρύσεις δεν είναι σωστές θα τοποθετηθεί 

στρώση αόπλου σκυροδέματος στα σημεία που απαιτείται και σε ύψος τέτοιο που να 

διασφαλίζεται ονται οι ρύσεις .  

 

Στη συνέχεια κατασκευάζεται περιμετρικό περιθώριο (λούκι) από τσιμεντοκονίαμα, 

διαστάσεων 5 x 5εκ, σε δύο στρώσεις, για άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής 

μεμβράνης στα στηθαία. Στην πρώτη στρώση χρησιμοποιείται άμμος σκυροδέματος ενώ 

στην δεύτερη άμμος θαλάσσης. Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται ειδική συγκολλητική, 
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αντιρηγματώδης ρητίνη ακρυλικής βάσεως, σε αναλογία 10% επί βάρους 

χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου. Ομοίως, θα αμβλυνθεί η γωνία που σχηματίζεται  ανάμεσα 

στην  πλάκα δώματος και  σε ανεστραμμένες δοκούς ή όπου αυτά βρίσκονται σε 

ανισοσταθμία. 

 

Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας, αυτή ασταρώνεται με ελαστομερές επαλειπτικό 

στεγανωτικό  ασφαλτικό  διάλυμα.  Η  κατακόρυφη  επιφάνεια  των  στηθαίων ασταρώνεται 

με ασφαλτικό βερνίκι (προδιαγραφής ASTΜ D-41). 

 

Στη συνέχεια, τοποθετείται  στεγανωτική στρώση από ασφαλτόπανο πάχους 6mm με 

επικάλυψη ψηφίδας : Με χρήση φλογίστρου προπανίου, επικολλάται ελαστομερής, 

ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη Polyester P-P  4  χλγρ./μ2,  ή  άλλης  με  ανάλογα  

τεχνικά  χαρακτηριστικά,  η  οποία  φέρει εσωτερικό οπλισμό από σύνθετο πολυεστερικό 

ύφασμα με ίνες υάλου, ενώ η άνω και κάτω  επιφάνειά  της  επικαλύπτεται  με  φίλμ  

πολυαιθυλενίου.  Η  διάστρωση  των φύλλων της μεμβράνης πραγματοποιείται πάντοτε από 

το κατώτερο σημείο των ρύσεων  με  την  κατά  μήκος  διάσταση  κάθετη  προς  τις  ρύσεις.  

Τα  φύλλα  της μεμβράνης αλληλοεπικαλύπτονται κατά μήκος κατά 8-10εκ. και η επικόλληση 

στα σημεία  αυτά  γίνεται  με  σύντηξη  του  υλικού  της  μεμβράνης,  αφού  αυτή  έχει 

επικολληθεί στο υπόστρωμα. Οι κατά πλάτος επικαλύψεις των ρολών (κατά 15εκ. περίπου) 

δεν πρέπει να συναντώνται στην ίδια ευθεία. Επί των κατακόρυφων επιφανειών επικολλάται 

πλήρως ξεχωριστή λωρίδα του ίδιου ασφαλτόπανου , με κατάλληλο πλάτος έτσι ώστε 20cm 

να ανέρχονται στο κατακόρυφο τμήμα ενώ το υπόλοιπο να επικολληθεί πλήρως στην 

οριζόντια επιφάνεια και να καλύπτει τη στεγανωτική μεμβράνη αυτής κατά 10εκ. 

 

Επί των κατακορύφων επιφανειών των στηθαίων επικολλάται πλήρως ξεχωριστή λωρίδα 

ασφαλτόπανου, με κατάλληλο πλάτος έτσι ώστε να επικαλύπτει το ασφαλτόπανο της 

οριζόντιας επιφάνειας κατά 20 εκ., ενώ στην κατακόρυφη επιφάνεια να επικαλύπτει την  

στεγανωτική στρώση. Η μεμβράνη στερεώνεται  μηχανικά  με  λάμα  γαλβανισμένης  

λαμαρίνας  πλάτους  30  χιλ.  (και πάχους 1,25 χιλ.), με γαλβανισμένες βίδες και βύσματα 

και σφραγίζεται με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη σφράγισης αρμών, με προσοχή έτσι ώστε 

η λάμα να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.  

 

Ειδικά σημεία διακοπής συνέχειας του  ασ φ α λ τόπ αν ο υ  : Στην περίπτωση ύπαρξης 

διακοπής της συνέχειας της στεγανωτικής μεμβράνης από μηχανολογικούς σωλήνες κλπ., 

τοποθετούνται  αντίστοιχα  προκατασκευασμένα  ειδικά  κολάρα,  φτιαγμένα  από  το υλικό 

της μεμβράνης. Η σφράγιση στο άκρο του κολάρου επιτυγχάνεται με σφικτήρα κατάλληλης 

της διαμέτρου και μαστίχη. 

 

Στην συνέχεια τοποθετείται θερμομόνωση με πλάκες ειδικού τύπου από αφρώδης 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 8cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033 W/mK 

και επικάλυψη κονιάματος και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 «Θερμομονώσεις δωμάτων». 

Οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται “κουμπωτά” 

 

2.1.5.1 Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 

 

2.1.5.2 Γενικά  

Θερμομόνωση  εξωτερικών  επιφανειών  όψεων  του  κτιρίου,  με  ολοκληρωμένο σύστημα 

εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη και οργανικά έτοιμα επιχρίσματα 

βάσει της ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-04 «Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με 
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διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα». Το προϊόν ως 

ολοκληρωμένο σύστημα θα φέρει σήμανση CE συστήματος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETA 

κατά ETAG004 από αρμόδιο κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης και θα είναι κατηγορίας  

συμπεριφοράς       σε    καύση Β-s2,d0 σύμφωνα με EN13501-1 . To σύστημα εφαρμόζεται σε όλες 

τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, επί της τοιχοποιίας οπτοπλινθοδομής και επί των 

στοιχείων σκυροδέματος. Ο τελικός έγχρωμος ελαστικός σοβάς οργανικής βάσης 

(ακρυλικών πολυμερών) θα είναι σε χρώματα, όπως φαίνεται στα σχέδια των όψεων, με 

τελική επιλογή από το χρωματολόγιο της εταιρείας παραγωγής του συστήματος 

θερμομόνωσης και σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 

 

2.1.5.3 Εφαρμογή Θερμομόνωσης  

 

α) Πάνω σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια τοποθετούνται θερμομονωτικές πλάκες 

διογκωμένης πολυστερίνης, λ<=0,032W/m.K  με σήμανση    CE για           χρήση σε  ETICS, μη 

συρρικνούμενες, πάχους 7 εκ. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται χωρίς κενά, ξεκινώντας 

από το κάτω μέρος προς τα πάνω σταυρωτά. Οι πλάκες επικολλώνται  στα  δομικά  στοιχεία  

με  χρήση  οργανικού, ακρυλικής βάσης συγκολλητικού υλικού, το οποίο απλώνεται σε 

ολόκληρη την επιφάνεια της πολυστερίνης με τη χρήση οδοντωτής σπάτουλας 10 χιλ. H 

συγκολλητική ουσία πρέπει να καλύπτει κατ΄ ελάχιστο το 40 % της συνολικής επιφάνειας της 

πολυστερίνης. Η επιφάνεια που προκύπτει πρέπει να είναι επίπεδη χωρίς κενά. Αν 

υπάρχουν αρμοί ή κενά στις ενώσεις των πλακών θα γεμίζονται με θερμομονωτικό αφρό 

περιορισμένης αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάση DIN 4102-1α. 

 

Η πιθανή χρήση πιστοποιημένων με CE βυσμάτων για την μηχανική στερέωση των 

θερμομονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού 

ETA και των λοιπών προδιαγραφών του συστήματος 

 

β) Ακολουθεί η ενίσχυση του συστήματος με οργανικό έτοιμο προς χρήση σοβά σε μορφή 

πάστας, με κατανάλωση 3,0 kg/m2 με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο  EN  15824,  

και  μη αναφλέξιμο κλάση Α2 βάση EN 13501-1,  υψηλής ελαστικότητας, χωρίς τσιμέντο, με 

υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος 

για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος. Το επίχρισμα επιστρώνεται 

ομοιόμορφα στη επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών. Εντός της μάζας του 

αντιρρηγματικού επιχρίσματος τοποθετείται ενισχυτικό υαλόπλεγμα υψηλών αντοχών με 

δυνατότητα κατανομής των τάσεων (1700Ν/50χιλ.), ανθεκτικό στα αλκάλια. Το υαλόπλεγμα 

τοποθετείται στο επίχρισμα όσο αυτό είναι ακόμη νωπό με πίεση, ώστε να εμβαπτιστεί 

πλήρως. Οι λωρίδες του υαλοπλέγματος πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 εκ. 

 

γ) Αφότου στεγνώσει πλήρως η στρώση ενίσχυσης εφαρμόζεται η τελική επικάλυψη με 

οργανικό έτοιμο προς χρήση σοβά 1,5mm χρωματισμένο στην μάζα του σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της μελέτης και εμπλουτισμένο με πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και 

μύκητες, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824 και μη αναφλέξιμου κλάση 

Α2 βάση EN 13501-1, σε κατανάλωση ~2,3 kg/m². Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ελαστικός, ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε 

μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας και υδροφοβίας.  Η  υφή  και  το  

χρώμα  της  τελικής  στρώσης  θα  αποφασιστεί  σε συνεργασία με την επίβλεψη και μετά 

από επι τόπου κατασκευή δειγμάτων. 
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2.1.5.4 Σημεία με  ειδική  αντιμετώπιση  

 

Όλα τα σημεία που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. 

 

α) Στα σημεία που το σύστημα σταματά, π.χ. στα κουφώματα (λαμπάδες, πρέκια), για να 

σφραγιστούν οι ενώσεις χρησιμοποιείται στεγανωτική αυτοδιογκούμενη ταινία. Κόβουμε την 

ταινία στο επιθυμητό μήκος και εφαρμόζουμε από την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη ταινία 

στο κούφωμα αφαιρώντας την προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη   ταινία   και   

πιέζουμε   με   δύναμη   στο   κούφωμα.   Στην   συνέχεια τοποθετούμε την πλάκα   

θερμομόνωσης με σήμανση CE για χρήση σε ETICS, πάχους 3cm, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται παραπάνω, πρόσωπο με την ταινία και χωρίς κενά ώστε να έχουν άριστη 

συναρμογή.   Για την ενίσχυση σε γωνίες χρησιμοποιούμε ειδικό γωνιακό τεμάχιο με 

υαλόπλεγμα. Εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης του οργανικού, 

ελαστομερή, έτοιμου προς χρήση σοβά εμποτισμού υαλοπλέγματος με σπάτουλα. Η 

εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να 

ακολουθεί ο εμβαπτισμός του γωνιόκρανου  με  την  χρήση γωνιακής  σπάτουλας.  Τέλος 

εφαρμόζουμε το υαλόπλεγμα έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και μέχρι την 

εξωτερική ακμή της  γωνίας.  Στις  οριζόντιες  ακμές,  όπως  στα  πρέκια  των  

ανοιγμάτων,  σε προβόλους ή σε εσοχές των προσόψεων, δημιουργούνται νεροσταλάκτες 

με ειδικά τεμάχια, τα οποία   ενσωματώνονται στο ενισχυτικό επίχρισμα του συστήματος 

εξωτερικής θερμομόνωσης. 

 

Στις εσωτερικές γωνίες μεταξύ λαμπά και πρεκιού των ανοιγμάτων ή άλλων σημείων πρέπει  

να  υπάρχει  αλληλοεπικάλυψη  των  πλεγμάτων  ενίσχυσης.  Γενικά, φροντίζουμε να υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη πλεγμάτων των διαφορετικών στοιχείων. 

 

Στις θέσεις όπου υπάρχουν σκοτίες, σύμφωνα με τα σχέδια των όψεων, αυτές θα 

«ανοιχτούν» στο επιθυμητό σχήμα της σκοτίας πάνω στην επιφάνεια των μονωτικών 

πλακών με ειδικό ρούτερ και αντίστοιχη κεφαλή. Οι σκοτίες ενισχύονται με το επίχρισμα που 

χρησιμοποιείται στη στρώση ενίσχυσης και με ειδικό, προσχηματισμένο υαλόπλεγμα 

προσαρμοσμένο στο σχήμα της σκοτίας. Στο εσωτερικό της σκοτίας δεν εφαρμόζεται τελικό 

επίχρισμα αλλά επαρκεί αυξημένη στρώση του επιχρίσματος ενίσχυσης. Στη συνέχεια 

βάφεται στην επιθυμητή απόχρωση με χρώμα όμοιο με το χρώμα του τελικού επιχρίσματος. 

Το εσωτερικό της σκοτίας προστατεύεται με χαρτοταινία κατά την εφαρμογή του τελικού 

επιχρίσματος στην κύρια επιφάνεια, η οποία αφαιρείται στη συνέχεια. 

 

Επιπλέον προστασία σε περιοχές ισχυρών κρούσεων ή βανδαλισμών αντοχή με 

πιστοποιημένη αντοχή σε κρούση 60Joule. Περιμετρικά του κτηρίου και για ύψος 2,0 μ. 

πάνω από το έδαφος ή σε επιφάνειες που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας από ισχυρές 

κρούσεις ή βανδαλισμούς, επάνω στις θερμομονωτικές πλάκες απλώνεται ενισχυτική – 

αντιρρηγματική στρώση και στη νωπή αυτή στρώση εμβαπτίζεται ειδικά ενισχυμένο  

υαλόπλεγμα  με καρέ  7,5x7,5, βάρος  >  480γρ/μ2,    ως  μια επιπλέον 

στρώση οπλισμού του συστήματος. Στη συνέχεια τοποθετείται από πάνω ο συνηθισμένος 

οπλισμός του συστήματος. 

 

Στις ποδιές των παραθύρων για να σφραγίσουμε τις ενώσεις στα σημεία που το σύστημα 

ακουμπά στα κουφώματα χρησιμοποιούμε τη στεγανωτική αυτοδιογκούμενη ταινία. Κόβουμε 

την ταινία στο επιθυμητό μήκος και εφαρμόζουμε από την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη 
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ταινία στο κούφωμα αφαιρώντας την προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία και 

πιέζουμε με δύναμη στο κούφωμα. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι πλάκες ενισχυμένης 

διογκωμένης πολυστερίνης (πυκνότητας περίπου 30 kgr/m3) με χρήση συγκολλητικού 

κονιάματος ανόργανης βάσης προσέχοντας να εφάπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Η 

διαμόρφωση με στεγάνωση του συστήματος θερμομόνωσης στην οριζόντια επιφάνεια της 

ποδιάς διασφαλίζεται  με  χρήση  μίγματος  του  ειδικού  ελαστομερούς  στεγανωτικού  με 

τσιμέντο Portland σε αναλογία 1:1 (κατανάλωση ~1,5 kg/m² Sto Flexyl ή ~ 3,0 kg/m2 

μίγματος), το οποίο απλώνεται επί των πλακών της διογκωμένης πολυστερίνης, και εντός 

της νωπής στρώσης αυτού εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα. Οι λωρίδες του πλέγματος θα πρέπει 

να αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm περίπου. 

 

2.1.5.5  Στηθαία δώματος  

 

Η εξωτερική θερμομόνωση θα σταματήσει στη στέψη των στηθαίων δώματος. Στο καπάκι 

του στηθαίου δεν θα τοποθετηθεί θερμομόνωση. Αφού γίνει η τοποθέτηση του 

κιγκλιδώματος, το καπάκι του στηθαίου θα διαμορφωθεί με ενισχυμένη τσιμεντοκονία, με 

κατάλληλη συναρμογή με την εξωτερική θερμομόνωση, και θα επιχριστεί με το επίχρισμα του 

συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Στην εσωτερική πλευρά το στηθαίο θα επιχριστεί, 

επίσης, με τσιμεντοκονία και θα συναρμοστεί με τη στεγάνωση δώματος, όπως αναφέρεται 

στη σχετική παράγραφο. 

 

2.1.5.6  Έναρξη  συστήματος θερμομόνωσης με  στεγάνωση  

 

Σε όλες τις όψεις του κτιρίου το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα εκκινήσει από 

τη στάθμη τελικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Σε σημεία με φύτευση ή γενικά 

επίχωση, καθώς και όπου αλλού προβλέπεται, θα γίνει εξωτερική στεγανοποίηση της 

τοιχοποιίας του υπογείου, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι ύψους 1μ. από τη στάθμη τελικής 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Όπου υπάρχει δάπεδο περιμετρικά, οι πλάκες 

θερμομόνωσης εδράζονται στο δάπεδο. Αλλιώς, σε ειδικό οδηγό, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του προμηθευτή του συστήματος. 

 

Στην έναρξη του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και σε σημεία με έντονη 

καταπόνηση από υγρασία, θα κατασκευαστεί ενισχυμένη ζώνη 50 εκ. 

 

Περιμετρικά του δαπέδου και για ύψος 50 εκ. επάνω από αυτό, επικολλούνται επί του 

υποστρώματος πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας πυκνότητας 

περίπου 30 kgr/m3, πάχους 6 εκ. με σήμανση CE για χρήση σε ETICS, με  χρήση  μίγματος  

του  ελαστομερούς  στεγανωτικού  με  τσιμέντο  Portland  σε αναλογία 1:1.   Επί των 

πλακών της διογκωμένης πολυστερίνης, δημιουργείται ενισχυτική – αντιρρηγματική στρώση 

με το ανωτέρω μίγμα και τσιμέντο Portland σε αναλογία 1:1 και εντός της νωπής στρώσης 

αυτού εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα με την ίδια τεχνική που περιγράφεται στην παράγραφο 

3.2.2.3. Ο οπλισμός του συστήματος συνεχίζεται προς τα πάνω με το κατάλληλο τελικό 

επίχρισμα ώστε η τελική εμφάνιση της επιφάνειας να είναι ενιαία. 

 

Για την προστασία από πιθανή εισχώρηση λιμναζόντων υδάτων σε οριζόντιες επιφάνειες, 

πριν την τοποθέτηση των πλακών επί του δαπέδου, γίνεται επάλειψη της κάτω πλαϊνής 

επιφάνειας της πολυστερίνης με κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης υδατοστεγανότητα του 

συστήματος και φροντίζουμε και για τη συνέχεια του υαλοπλέγματος. 
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2.1.6 ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΟΊΧΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ  

 

Στους τοίχους που γειτνιάζουν με τα κλιμακοστάσια και όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή 

εξωτερικής θερμοπρόσοψης θα τοποθετηθεί εσωτερικά θερμομόνωση με θερμομονωτικές 

πλάκες  εξηλασuένου, πολυστυρενίου . Στους τοίχους θα χρησιμοποιηθεί  θερμομονωτικές 

πλάκες πάχους  4cm,  ενδεικτικού τύπου Xenergy ΙΒ-SL  τnc DOW  ή ισοδύναμου . Στις οροφες 

θα χρησιμοποιηθούν θερμομονωτικές πλάκες  εξηλασuένου, πολυστυρενίου πάχους  7cm. 

ενδεικτικού τύπου Xenergy ΙΒ-SL  τnc DOW ή ισοδύναμο. 

 

2.1.7 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ  
 

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής 

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά 

στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του 

διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με 

ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 

της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. Τα αρμοκάλυπτρα θα είναι για αρμούς εύρους 100 mm 

 
 

2.1.8 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

2.1.8.1 Τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας - Γενικά 

 

Τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας θα κατασκευαστούν για την κάλυψη των υδρορροών ώστε 

να μην διακόπτεται η θερμομόνωση του κελύφους .  

 

Αποτελούνται από: 

 

Μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 

0,6 χιλ. κατά EN14195, ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα 

αποτελούμενος από κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες) CW 75 ή CW 50, που τοποθετούνται 

στηριζόμενα σε στρωτήρες UW 50 ή 75 στερεωμένους στο δάπεδο και στην οροφή, ανά 

αποστάσεις των 40 εκ., (υποπολλαπλάσιο του πλάτους των γυψοσανίδων) και οπωσδήποτε 

στις συνδέσεις με τοίχους κλπ. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων, συνδέσεις σχήματος Τ, 

ειδικές συνδέσεις, κλπ. Ο σκελετός συναρμολογείται και στερεώνεται πάνω σε οποιοδήποτε 

δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κλπ.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των υλικών, με τη χρησιμοποίηση των αναγκαίων ηχομονωτικών 

παρεμβυσμάτων (ταινίες από αφρώδες συμπιεστό υλικό, περιμετρικές λωρίδες, σφηνώματα 

υαλοβάμβακα, κορδόνια από σπογγώδες πολυαιθυλένιο κλπ.) και των κατάλληλων 

πλαστικών βυσμάτων (Upat) και βιδών. 

 

Οι στρωτήρες δαπέδου στερεώνονται στην πλάκα από σκυρόδεμα με παρεμβολή φύλλου 

από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο πάχους 2 χιλ., το οποίο γυρίζοντας προς τα επάνω  

περιβάλλει  και  τις  γυψοσανίδες  μέχρι  την  επιφάνεια  του  τελειωμένου δαπέδου, 

δημιουργώντας έναν αρμό μεταξύ του τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα και της 

τσιμεντοκονίας με την οποία στρώνονται οι πλάκες των ορόφων. Κατά περίπτωση σε 

ορισμένους χώρους, η στερέωση της τοιχοποιίας γυψοσανίδας μπορεί να γίνει επάνω στην 
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τελική επιφάνεια του δαπέδου, εφόσον αυτό ζητηθεί από την επίβλεψη, προκειμένου να 

διευκολυνθεί μελλοντική διαφοροποίηση της διαμερισμάτωσης. 

 

Ο σκελετός θα έχει πλάτος 50 χιλ. για ύψος χώρου έως 3,0 μ. και 75 χιλ. για ύψος έως 

5,0 μ. Ενδεικτικά, το πραγματοποιούμενο ύψος είναι : 4,06 μ. (οι μετρήσεις των υψών θα 

επιβεβαιωθούν επιτόπου). 

 

Αμφίπλευρη  επένδυση  του  σκελετού  με  επίστρωση  γυψοσανίδων  πάχους 

18 χιλ., στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες  βίδες  

γυψοσανίδων.  Οι  γυψοσανίδες  θα  είναι ανθυγρές, επίπεδες.  

 

2.1.8.2 Επενδύσεις γυψοσανίδας 

 

Γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν εσωτερικά στους τοίχους που γειτνιάζουν με τα κλιμακοστάσια 

και στους χώρους που εμφανίζονται στα σχέδια με την κατάλληλη σήμανση . 

Στον τοίχο που έχει γίνει θερμομόνωση εσωτερικά του κελύφους θα γίνει επένδυση  ξηρής 

δόμησης με ξηρό επίχρισμα γυψοσανίδας με απευθείας επικόλληση μονής γυψοσανίδας επί 

δομικών στοιχείων. 

Οι γυψοσανίδες θα είναι ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 4 εκ. 

 

2.1.8.3  Ξηρό επίχρισμα γυψοσανίδας  

 

Ξηρό επίχρισμα με επικόλληση μονής γυψοσανίδας επί δομικών στοιχείων. Η μέθοδος 

επικόλλησης που θα ακολουθηθεί και το υλικό επικόλλησης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 

σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου του συστήματος. 

 

Ξηρό επίχρισμα από γυψοσανίδες κατά EN 520: στάνταρτ A ή άνθυγρες H2, πάχος 

γυψοσανίδας 18,00 mm, σε τοιχοποιίες/λαμπάδες, τοποθέτηση με γραμμωτή επικόλληση για 

ομαλές επιφάνειες ή με σημειακή επικόλληση για ανώμαλες επιφάνειες μέχρι 20 mm, 

αρμολόγηση σύμφωνα με την τεχνική οδηγία αρ. 2 (IGG, Δεκέμβριος 2007), με ποιότητα 

επιφάνειας Q2 : Στάνταρτ επιφάνεια και κατασκευή σύμφωνα   με   τις   οδηγίες   και   

προδιαγραφές   του   προμηθευτικού   οίκου   του συστήματος. 

 

Επεξεργασία υποβάθρου: Το υπόβαθρο πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνη και 

στεγνό. Οι επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να είναι στεγνές χωρίς σαθρά σημεία και 

υπολείμματα. Επιφάνειες χωρίς απορροφητικότητα πρέπει να ασταρώνονται με κατάλληλο 

αστάρι για να αυξηθεί  η  πρόσφυσή  τους.  Οι  απορροφητικές  επιφάνειες  πρέπει  

επίσης  να ασταρώνονται   με   κατάλληλο   αστάρι.   Σε   ομαλές   επιφάνειες   (πχ.   μπετόν)   

η τοποθέτηση  γίνεται  με  γραμμωτή  επικόλληση.  Με  μυστρί-χτένα  επιστρώνεται  το υλικό 

επικόλλησης περιμετρικά και ενδιάμεσα. Σε ανώμαλες επιφάνειες μέχρι 20mm (πχ. σε 

τούβλα) η επικόλληση γίνεται σημειακά σε αποστάσεις περίπου 350mm. Περιμετρικά οι 

αποστάσεις των σημείων επικόλλησης πρέπει να είναι πιο μικρές. Στις γυψοσανίδες που 

τοποθετούνται περιμετρικά σε ανοίγματα και σε σημεία όπου αναρτώνται νεροχύτες, φορτία 

κλπ. πρέπει να γίνεται επίστρωση κόλλας σε όλη την επιφάνεια. Εκεί που θα τοποθετηθούν 

πλακάκια πρέπει να εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση κόλλας. 

 

Τοποθέτηση των γυψοσανίδων: Κατά προτίμηση χρησιμοποιούμε γυψοσανίδες που έχουν 

το ύψος του χώρου. Τοποθετούνται και πιέζουμε κάθετα στο υπόβαθρο αλφαδιάζοντας με 

τον πήχη. Η επίτευξη της επιπεδότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν στεγνώσει η κόλλα. 
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Το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος της κόλλας μετά το αλφάδιασμα θα πρέπει να είναι 5mm. 

 

Γενικά για την τοποθέτηση και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα ακολουθηθούν οι  

οδηγίες  και  προδιαγραφές  του  προμηθευτικού  οίκου  του  συστήματος γυψοσανίδων. 

 

2.1.9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

 

2.1.9.1 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακάκια  

 

Επένδυση τοίχων υγρών χώρων επάνω σε τοιχοποιία ξηράς δόμησης ή επιχρισμένη 

επιφάνεια με πλακίδια διαστάσεων 15Χ15 cm (χώροι υγιεινής , κατηγορίας 1 ως προς την 

αντοχή τους σε τριβή, έγκρισης της Επίβλεψης, τοποθετημένα με αρμούς. 

 

Τα πλακίδια θα επικολληθούν στην επιφάνεια της τοιχοποιίας με χρήση κατάλληλης κόλλας 

πλακιδίων έγκρισης της Επίβλεψης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών. 

 

Η επένδυση θα γίνει με αρμούς πλάτους όμοιους με τους υφιστάμενους και  τις οδηγίες της 

Επίβλεψης, ομοιόμορφους, που θα δημιουργηθούν με την χρήση των ανάλογων  και  

κατάλληλων  πλαστικών  παρεμβυσμάτων  αρμών  πλακιδίων (πλαστικών σταυρών), με 

καθαρισμό των αρμών από την κόλλα και πλήρες αρμολόγημα με κατάλληλο υλικό 

αρμολογήματος έγκρισης της Επίβλεψης, σε χρώμα που να ταιριάζει με το χρώμα των 

πλακιδίων της επιλογής της Επίβλεψης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.  

 

Θα δοθεί προσοχή κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων για την άριστη γεωμετρία των 

αρμών οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι κατά την οριζόντιο και κατακόρυφο διεύθυνση. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη επιμέλεια στο αρμολόγημα του αρμού μεταξύ δαπέδου 

- τοίχου στην πίσω πλευρά των λεκανών WC. Οι επιφάνειες των πλακιδίων θα είναι τελείως 

κατακόρυφες. Η επάνω ακμή της πρώτης σε επαφή με το δάπεδο σειράς θα είναι τελείως 

οριζόντια. Η κάτω ακμή διαμορφώνεται κατάλληλα με κόφτη και τρόχισμα, εφάπτεται του 

δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του. Στις κυρτές γωνίες τα πλακίδια εφάπτονται σε 

φαλτσογωνία που γίνεται με κατάλληλο τρόχισμα και κολλούνται μεταξύ τους με κόλλα 

μαρμάρου (στα σόκορα της φαλτσογωνιάς).Σε περίπτωση  μήκους  μεγαλύτερου  των  4,50  

m  διαμορφώνεται  αρμός  διαστολής,πλάτους 1cm που πληρούται με ειδική σύριγγα με 

λευκό στόκο σιλικόνης. 

 

2.1.9.2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 

cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 

έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 

συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου.  
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

2.1.10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

2.1.10.1 Γενικές προδιαγραφές κουφωμάτων αλουμινίου 

 

 Οι  μηχανισμοί  ανάρτησης,  περιστροφής  και  κύλισης  (π.χ.  μεντεσέδες, ράουλα 

κ.λ.π.), ανεμοαπόφραξης, στεγανοποίησης και ασφάλισης θα είναι βαρέως τύπου και 

αρίστης ποιότητος. 

 Σε   όλες   τις   περιπτώσεις   η   σύνθεση   των   προφίλ,   η   στήριξη,   η 

στεγανοποίηση, η ανάρτηση, η λειτουργικότητα και η ασφάλιση του κάθε κουφώματος, θα 

διέπονται από προδιαγραφές. 

 Τα κουφώματα αλουμινίου κατά τη μεταφορά – αποθήκευση στο εργοτάξιο και 

μετά την τοποθέτησή τους (μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες τελειωμάτων των κτιρίων) 

θα επικαλύπτονται με προστατευτικά (έναντι σκόνης, κονιαμάτων κ.λ.π.) φύλλα 

πολυαιθυλενίου. 

 Τα  πλαίσια  (κάσες)  των  κουφωμάτων  από  αλουμίνιο  στερεώνονται  σε 

ψευτόκασες με λαμαρινόβιδες ανοξείδωτες. 

 

Στην επιφάνεια επαφής της ψευτόκασας με την διατομή αλουμινίου τοποθετούνται  

αποστάτες  από  αδρανές  υλικό  Teflon  2~5χιλ.  για  την αποφυγή  ηλεκτρόλυσης  και  

την  καλύτερη  προσαρμογή.  Ακολουθεί σφράγιση από το έξω μέρος περιμετρικά, στην 

επαφή τους με το μεταλλικό πλαίσιο, με ελαστική σιλικονούχο-ακρυλική μαστίχη. 

 Η στήριξη των κασωμάτων αλουμινίου στις ψευτόκασες γίνεται μετά από 

πιστοποίηση της ορθής τοποθέτησης και στερέωσης των στους λαμπάδες του ανοίγματος 

με τζινέτια ή βίδες και προστασία έναντι παραμορφώσεων. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην σωστή απορροή των ομβρίων και στην 

εξασφάλιση στεγανότητας του πλαισίου του κουφώματος (π.χ. σφράγιση αρμών μεταξύ 

κάσας κουφώματος και λαμπά, πρεκιού κ.λ.π.). 

 Όλες οι συνδέσεις των διατομών θα γίνουν με τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια που 

εξασφαλίζουν το απαραμόρφωτο και τη στεγανότητα των πλαισίων. 

 Όλα  τα  εξαρτήματα  σύνδεσης  των  διατομών  (προφίλ)  θα  είναι  από 

αλουμίνιο ή ανοξείδωτο μη μαγνητικό χάλυβα και τα τεμάχια συναρμολόγησης θα είναι 

αμετάβλητα και αφανή. 

 Τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης (μεντεσέδες, μύλοι, χειρολαβές, 

μηχανισμοί ασφάλισης, κλειδαριές) θα είναι απολύτως συμβατά με τη χρησιμοποιούμενη 

σειρά των προφίλ. 

 Κάθε  κάσωμα  αλουμινίου  θα  συντίθεται  με  «μπόγια»  και  «πανωκάσι», 

κομμένα στα άκρα συναρμογής υπό γωνία 450 και το «κατωκάσι» θα έχει οπές 

ελλειψοειδούς σχήματος για την απορροή πιθανών ομβρίων ή διυγράνσεων λόγω 

συμπύκνωσης υδρατμών. Ειδικότερα στα ανοιγόμενα συστήματα οι οπές αποστράγγισης 

έχουν ειδικό σχήμα προβλεπόμενο από τον προμηθευτή του συστήματος ώστε να 

τοποθετούνται ευχερώς και οι ανάλογες καλύπτρες (τάπες) με οπές εξαερισμού και 

απορροής. Οι εν λόγω οπές κατεργάζονται με ειδικό κατεργαστικό («πρέσσα») που 

παρέχεται από τον προμηθευτή του συστήματος αλουμινίου. 

 Η   στεγανότητα   των   κουφωμάτων   έναντι   των   καιρικών   συνθηκών 

(ανεμόβροχο κ.λ.π.) θα είναι εξασφαλισμένη. Για το σκοπό αυτό, αρμοί μεταξύ των διατομών 
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αλουμινίου θα σφραγίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα προβλεπόμενα υλικά και 

τρόπους από τον κατασκευαστή των διατομών.   Επίσης   θα   σφραγίζονται   με   κατάλληλες   

ελαστοπλαστικές μαστίχες, όλοι οι αρμοί μεταξύ διατομών κουφωμάτων αλουμινίου και 

άλλων οικοδομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών 

σφράγισης. 

 Διατομές αλουμινίου σχεδιασμένες έτσι, ώστε οι προαναφερθέντες αρμοί να 

προστατεύονται  και  μηχανικά,  θα  προτιμούνται  έναντι  άλλων  διατομών χωρίς παρόμοια 

πρόβλεψη. 

 Οι    συστολοδιαστολές    του   πετάσματος,   λόγω   τής    μεταβολής    της 

θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας καθώς και χειμώνα - καλοκαιριού παραλαμβάνεται 

μέσω των ειδικών συνδέσμων κολωνών - τραβερσών του πετάσματος  ενώ  για  το  

δεύτερο  μέσω  των  δομικών  συνδέσμων  των κολωνών  του  υαλοπετάσματος.  Σε  ότι  

αφορά  τις καθ΄ύψος συστολοδιαστολές Στον Ελληνικό χώρο για μεταβολή τής 

θερμοκρασίας 40-50ο C (από +10ο C έως +40ο C) πρέπει προβλεφθεί αρμός για κάθε 

μέτρο κολώνας αλουμινίου ΔL =1χιλ. 

  Οι πόρτες φέρουν κλειδαριές ασφαλείας. 

 Τα ελαστικά της στεγάνωσης του πετάσματος, όσο και αυτά της πληρώσεως των 

υαλοπινάκων είναι από Ε.P.D.M. και παρέχονται από τον προμηθευτή του συστήματος 

αλουμινίου, ακολουθούν δε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

 Θα ληφθούν μέτρα ώστε οι διάφορες κατασκευές από αλουμίνιο να μην 

έρχονται σε επαφή με άλλα υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εμφάνιση 

και την αντοχή τους (χαλκός, ασβέστης, τσιμέντο κ.λ.π.). 

 Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να αποφευχθούν γαλβανικά φαινόμενα μεταξύ 

διαφορετικών μεταλλικών στοιχείων. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των κατασκευών κατά τη 

μεταφορά και τοποθέτηση στο έργο. Στρεβλές, παραμορφωμένες και γενικά κατασκευές, που 

δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δεν θα γίνονται δεκτές. 

 Όλες οι διατομές αλουμινίου θα είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή 

φούρνου πάχους 80 μm. 

 

Πόμολα, κλειδαριές, μηχανισμός κλειδώματος πολλαπλών σημείων, μηχανισμός 

επαναφοράς,  μπάρες  πανικού,  στοπ  δαπέδου  κλπ.  εξαρτήματα,  όπως περιγράφονται 

στον πίνακα κουφωμάτων, αρίστης ποιότητας της έγκρισης της επίβλεψης. Ηλεκτροστατική 

βαφή χρώματος RAL 7001, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 

 

2.1.10.2 Κουφώματα αλουμινίου εξωτερικά 

 

Τα εξωτερικά παράθυρα και υαλοστάσια τοποθετούνται κούφωματα αλουμινίου, 

ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής, με τμήματα ανοιγόμενα, 

ανοιγοανακλινόμενα και σταθερά, σύμφωνα με τα  σχέδια.  

Πρόκειται για: 

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή με θερμοδιακοπή,  με Uw 

= 2,2 W/m2K ή μικρότερου συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες σύμφωνα με την μελέτη. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε 

ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων 

των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, 

ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών 

στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και 
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εμφάνιση. 

 

2.1.10.3 Υαλοπίνακες 

 

Σε όλα τα εξωτερικά παράθυρα θα χρησιμοποιηθούν διπλοί θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 

mm, (κρύσταλλο 4 χιλ κενό 12 χιλ, κρύσταλλο 4 χιλ) με  συντελεστή θερμοπερατότητας 

Ug=1,6 W/m2K,  διάκενο 12 χιλ με πλήρωση Argon 90%. 

 

2.1.10.4 Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων 

  

2.1.10.4.1 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ισογείου  

Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων  όψεων 

κτιρίου με ηλεκτροστατική βαφή , με θερμοδιακοπή,  με Uw = 2,2 W/m2K , με σταθερά  

υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από πρόταση 

του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε 

υπάρχουσα υποδομή, με όμοια με την υπάρχουσα  μορφή και διάταξη των μεταλλικών μερών 

της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική 

βαφή σε  απόχρωση κατά RAL παρόμοια με την υπάρχουσα . 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος 

πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 

που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και 

ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών 

(στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα. 

2.1.10.4.2 Υαλοπετασματα Κλιμακοστάσιων  

 

 Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων  όψεων 

κτιρίου με ηλεκτροστατική βαφή , με σταθερά  υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά 

φυλλάδια του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, με όμοια με την 

υπάρχουσα  μορφή και διάταξη των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή  διάταξη 

υποδοχής διπλών μονών , με ηλεκτροστατική βαφή σε  απόχρωση κατά RAL παρόμοια με 

την υπάρχουσα . 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος 

πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 

που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και 

ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών 

(στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα. 
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2.1.10.5 Θύρες Χώρων Υγιεινής  

 

Θα γίνει αντικατάσταση των  εσωτερικών θυρών των χώρων υγιεινής . Οι θύρες θα είναι 

αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενες, με 

κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

2.1.10.6 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα 
  

   
 

Τα υαλοστάσια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου θα προστατευτούν με σιδηρά 

δικτυώματα .  

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προπετασμάτων για θύρες και 

παράθυρα οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από 

σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια 

πλάτους 5 cm και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, περιελισσόμενο δικτυωτό αρθρωτό 

πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8 mm με κατακορύφους αποστάσεις συνδέσεων έως 15 cm, 

που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από 

λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm και προφίλ Τ 35/35/4 mm, με με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm 

με αντιτριβική ταινία.  
 

 Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες ή 

μία μεσαία) και ο χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου και η 

εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
  

 Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος από το 

δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής] 

 

2.1.11 ΜΆΡΜΑΡΑ – ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΊΕΣ  

 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Οι ποδιές  των παραθύρων θα είναι από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 

υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η 

εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, 

λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

 

2.1.12 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΡΈΜΒΛΗΜΑ ΜΑΡΜΆΡΙΝΩΝ ΒΑΘΜΊΔΩΝ 
 

Μετά τον καθαρισμό των βαθμίδων των κλιμακοστάσιων θα τοποθετηθεί αντιολισθητικό 

ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων , στην  εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 

3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
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2.1.13 ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ  
 

 

Για τον καθαρισμών των μαρμάρινων επιφανειών των κλιμακοστάσιων θα γίνει επεξεργασία 

της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεία χειρός, για την 

απόκτηση αδρής/ καθαρής  επιφάνειας . 

 

2.1.14 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΊ 

 

2.1.14.1 Χρωματισμοί επιχρισμένων εσωτερικών τοίχων και οροφών σπατουλαριστοί. 

Στους εσωτερικούς τοίχους και οροφές θα εφαρμοστούν χρωματισμοί με ακρυλικό οικολογικό 

χρώμα, επιλεγμένο με την έγκριση της Επίβλεψης. 

Θα ακολουθήσει καλός καθαρισμός των επιφανειών από τυχόν κακής συνοχής υλικά, σκόνες, 

λάδια και  άλατα, θα ακολουθήσει  σπατουλάρισμα με την  χρήση λευκού υλικού  

σπατουλαρίσματος, στη  συνέχεια  αστάρωμα  με  αστάρι  κατάλληλο για τη βαφή που θα 

χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε απόχρωση της σειράς 

παραγωγής, της επιλογής της Επίβλεψης, που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι 

airless, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του 

χρώματος,  μέχρι  την  επίτευξη  ομοιόμορφης  και  ομοιόχρωμης  επιφάνειας,  χωρίς νερά, 

σύμφωνα με το δείγμα που θα εγκρίνει προηγουμένως η Επίβλεψη. 

2.1.14.2 Χρωματισμός επενδύσεων από γυψοσανίδα 

Στις επιφάνειες γυψοσανίδας γίνεται αρχικά προεργασία με επικόλληση ταινιών αρμού στις 

ενώσεις, μετά από συμπλήρωση των αρμών και των οπών με κατάλληλο υλικό  σύμφωνα  με  

τις  οδηγίες  του  προμηθευτή  του  συστήματος  γυψοσανίδων, τοπικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο 

πάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία, συνεχής και ομαλή, ειδική 

προστασία εξεχουσών γωνιών απολήξεων κλπ με ελαφρό στρογγύλεμα των ακμών που 

γίνεται με τρίψιμο με λειαντικό χαρτί δαπέδων (πατόχαρτο), στη συνέχεια σπατουλάρισμα 

όλης της επιφάνειας με κατάλληλο στόκο, σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή  του  

συστήματος  γυψοσανίδων .  Το στοκάρισμα  θα  εφαρμοσθεί  με  κατάλληλη  σπάτουλα  και  

στη  συνέχεια  θα  γίνει τρίψιμο με γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να είναι πλέον έτοιμη για 

την προεπάλειψη (αστάρωμα). Για το αστάρωμα θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αστάρι. 

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός με υδροδιάλυτο 

πλαστικό χρώμα, επιλεγμένο με την έγκριση της επίβλεψης, σε οποιαδήποτε απόχρωση της 

σειράς παραγωγής, της επιλογής της Επίβλεψης, σε δύο στρώσεις οπωσδήποτε, που 

θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι airless, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση 

και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφης 

και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά, σύμφωνα με το δείγμα που θα εγκρίνει 

προηγουμένως η Επίβλεψη. 

 

2.1.14.3 Τσιμεντόχρωμα σε στοιχεία σκυροδέματος 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί τοίχων και οροφών, σε επιφάνειες σκυροδέματος, με 

ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, ματ, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, επιλεγμένο με την έγκριση 

της επίβλεψης, ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφή αλκαλικών επιφανειών (όπως σκυρόδεμα, 

επίχρισμα), σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και 

την πλήρη εφαρμογή. 

Θα προηγηθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της επιπεδότητας των επιφανειών και των 
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λοιπών τυχόν ανωμαλιών με κατάλληλο (αποδεδειγμένα) για κάθε περίπτωση επισκευαστικό 

κονίαμα, ώστε να μην υπάρχουν ελαττώματα μετά τον χρωματισμό. 

Θα ακολουθήσει καλός καθαρισμός των επιφανειών από τυχόν κακής συνοχής υλικά, σκόνες, 

λάδια και άλατα και όπου απαιτείται στοκάρισμα, αυτό θα γίνεται με την χρήση ακρυλικού 

στόκου νερού, που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να “σκάει” και που τρίβεται εύκολα, με υλικό 

της έγκρισης της Επίβλεψης, που θα εφαρμοσθεί χωρίς αραίωση με σπάτουλα και με 

κατάλληλο τρίψιμο με ανάλογο γυαλόχαρτο ώστε να επιτευχθεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια 

που δεν θα διακρίνεται εύκολα από την υπόλοιπη. 

Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες με μία στρώση διαφανούς αδιάβροχου 

ακρυλικού υποστρώματος διαλύτου (ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου με ειδικό βάρος~ 0,82 

gr/cm3 “EΛOT 523”, με ιξώδες ~ 18 sec. “FC4, 25 οC”) αραιωμένη έως 100% με διαλυτικό 

πινέλου του ίδιου προμηθευτή, με αστάρι της έγκρισης της Επίβλεψης. 

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε 

απόχρωση (του χρωματολογίου παραγωγής) της επιλογής της Επίβλεψης, δηλαδή με 

τσιμεντόχρωμα νερού της έγκρισης της Επίβλεψης, σε δύο στρώσεις οπωσδήποτε, με 

αραίωση 5 - 10% με νερό και με κατανάλωση 5 - 7 m2/kg σε κάθε στρώση (ανάλογα με την 

επιφάνεια), που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι airless, όπως διευκολύνει κατά 

περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, μέχρι την επίτευξη 

ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά, σύμφωνα με το δείγμα που θα 

εγκρίνει προηγουμένως η Επίβλεψη. 

2.1.14.4 Βαφή κουφωμάτων αλουμινίου 

Τα κουφώματα αλουμινίου θα είναι βαμμένα εργοστασιακά με ηλεκτροστατική βαφή 

χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική 

παράγραφο των κουφωμάτων αλουμινίου. 

 

2.1.14.5       Χρωματισμός λοιπών σιδηρών στοιχείων 

Xρωματισμός σιδηρών επιφανειών, με προετοιμασία επιφάνειας (δύο στρώσεις 
αντισκωριακού μινίου συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης σε μη γαλβανισμένες επιφάνειες ή 
ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα Wash primer σε γαλβανισμένες επιφάνειες) και δύο 
στρώσεις βερνικοχρώματος από συνθετικές ρητίνες (ντούκο), επιλογής μετά από έγκριση 
της επίβλεψης, με επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης της επιλογής της Επίβλεψης. 
Ο χρωματισμός αφορά όλα τα σιδηρά στοιχεία, γαλβανισμένα και μη, που δεν έχουν 
απαιτήσεις πυραντοχής. 
 
2.1.14.6 Εξοπλισμός Υγρών Χώρων 

Ο εξοπλισμός των υγρών χώρων θα επιλεγεί με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Γενικά 

θα ισχύσουν οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. 

2.1.14.7 Λεκάνη 

Λεκάνες τουαλέτας, με χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην ηλεκτρομηχανολογική 

μελέτη. 

 

2.1.14.8 Νιπτήρας  

Οι νιπτήρες θα είναι λευκοί, με χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, σε θέσεις ανάλογα με το μήκος του χωρου, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επίβλεψης. 
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2.1.14.9  Κάθισμα Λεκάνης 

Τα καθίσματα των λεκανών WC θα είναι συμπαγή πλαστικά βαρέως τύπου λευκού 

χρώματος, κατάλληλα για τον τύπο της λεκάνης που θα επιλεγεί. 

 

2.1.14.10 Χαρτοθήκη 

Οι χαρτοθήκες, μία σε κάθε ατομικό χώρο υγιεινής, θα είναι μεταλλικές ανοξείδωτες 

επίτοιχες. 

 

2.1.14.11 Καλάθι απορριμμάτων 

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος με καπάκι και πεντάλ, ένας σε κάθε ατομικό χώρο υγιεινής 

και ένας στο χώρο των νιπτήρων. 

 

2.1.14.12 Καθρέπτης 

Oι καθρέπτες των νιπτήρων θα είναι πάχους 5 χιλ. Οι καθρέπτες θα έχουν την απαιτούμενη 

σχετική επεξεργασία στην επιφάνεια (επαργύρωση και βερνίκωμα προστασίας  

επαργύρωσης)  ώστε  να  είναι  απρόσβλητοι  από  την  υγρασία.  Η στερέωση  των  

καθρεπτών  θα  γίνει  με  τη  βοήθεια  κοχλιών  με  επινικελωμένες κεφαλές. 

2.1.14.13 Θήκη υγρού σαπουνιού 

Θήκη υγρού σαπουνιού επίτοιχη, δυο σε κάθε χώρο νιπτήρων  στα μεγάλα WC ισογείου 

και στα WC των ορόφων και από μια στα μικρά WC ισογείου. 

2.1.14.14 Μπαταρία νιπτήρα 

Οι μπαταρίες νιπτήρα θα έχουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ηλεκτρομηχανολογική 

μελέτη. 

 

2.1.14.15 Άγκιστρα 

Στην εσωτερική πλευρά των θυρών του συστήματος διαχωριστικών WC προβλέπονται 
άγκιστρα ανοξείδωτα. 

 

2.1.14.16  Εξοπλισμός χώρου καθαρίστριας 

Ειδικός νεροχύτης καθαρίστριας (SINK) και βρύση 

 

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 

Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της ημερήσιας καθαριότητας στους χώρους 

όπου  θα  εκτελεσθούν οι  ως  άνω  εργασίες, για  την  έκδοση  οικοδομικών  αδειών,  αδειών 

εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, να συμμορφώνεται προς τις 

αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, 

κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. 

Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν, των επιβλεπόντων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφαλείας 

του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο, και να 

συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών της Υπηρεσίας, 

κατά τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη, αποκλειστικά και μόνον 

αυτός, για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή των πιο πάνω. Το  

Μ.Τ.Π.Υ. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε 

ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών 
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της παρούσας Προκήρυξης, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου - προμηθευτή όσο και σε 

τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 

τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή 

βλάβη που θα συμβεί. 

Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών (προτεραιότητα, χρόνος εκτέλεσης, ωράριο) 

ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των όμορων καταστημάτων. 

Για όλες τις προαναφερόμενες εργασίες καθώς και για όλες τις εργασίες που θα κριθούν 

απαραίτητες από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί και 

υπερωριακά σε εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες (π.χ. απογεύματα, Σάββατα, Κυριακές, 

αργίες, κ.λ.π) αφού με δική του μέριμνα πάρει εγκαίρως άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, 

πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαία 

Κινήσεως, να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά 

σήματα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την 

κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά 

σήματα κ.λ.π. 

Να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση 

του, από άλλους ανάδοχους - προμηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή και 

από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που 

χρησιμοποιεί (π.χ. ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ' 

αυτόν εργασιών. Απαγορεύεται ρητά  η  διάνοιξη  και  μη  μόρφωση  από  τον  Ανάδοχο, 

οπών, φωλιών και αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί   από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου,   σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο, που είναι 

υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και  να  επαναφέρει τις  κατασκευές που  υπέστησαν 

ζημιά η  τη  φθορά στην προηγούμενη τους κατάσταση. 

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2020                                  Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


