
Ρ.Γ.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Ρ.Γ.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (1)

Οδός Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Ρόδων/Δρυάδων έως Κ. Παλαιολόγου

2.00m

P

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΧ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΠΕΖΩΝ

3.00m

Γκρι κυβόλιθος

με ψυχρά υλικά

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

P

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Γκρι κυβόλιθος

με ψυχρά υλικά

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΧ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΠΕΖΩΝ

3.00m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

P P

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Ρ.Γ.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Ρ.Γ.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2)

Οδός Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Κ. Παλαιολόγου έως Παράδρομο Αττικής Οδού

2.00m

P

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΧ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΠΕΖΩΝ

3.00m

Γκρι κυβόλιθος

με ψυχρά υλικά

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

P

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Γκρι κυβόλιθος

με ψυχρά υλικά

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΧ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΠΕΖΩΝ

3.00m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

P P

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Αοπλο

σκυρόδεμα

C12/15

Πλήρωση

νησίδων με

φυτική γή

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Ρ.Γ.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ & ΟΔΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Οδός Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Χρυσανθέμων έως Ρόδων/Δρυάδων

2.00m

P

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΧ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΠΕΖΩΝ

3.00m

Γκρι κυβόλιθος

με ψυχρά υλικά

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

P

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

Κόκκινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Αοπλο

σκυρόδεμα

C12/15

Πλήρωση

νησίδων με

φυτική γή

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15 Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25 Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Πλήρωση

νησίδων με

φυτική γή

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Ρ.Γ.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Υφιστάμενη βάση οδοστρώματος

P

P

2.50m

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.50m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 2.00m

Ρ.Γ.

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

2.50m

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 2.00m
ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

P

P

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.50m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

ΝΗΣΙΔΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Υφιστάμενη βάση οδοστρώματος

Ρ.Γ.

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

P

ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.50m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 2.00m

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Υφιστάμενη βάση οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ (2)

Οδός Κουντουριώτου, στο τμήμα της από Πολυτεχνείου έως Χελμού/Ηλ. Αποστόλου

(ενδεικτική διάταξη, κατά περίπτωση αλλάζει η θέση του ποδηλατόδρομου σύμφωνα με τη σχετική οριζοντιογραφία)

Ρ.Γ.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 2.00m

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Αοπλο

σκυρόδεμα

C12/15

P

P

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.50m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

ΝΗΣΙΔΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Υφιστάμενη βάση οδοστρώματος

Ρ.Γ.

Πρόχυτο

κράσπεδο

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Αοπλο σκυρόδεμα

C12/15

P

ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.50m

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 2.00m

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Υφιστάμενη βάση οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ (1)

Οδός Κουντουριώτου, στο τμήμα της από Μ. Μερκούρη έως Πολυτεχνείου &

Οδός Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Χελμού/Ηλ. Αποστόλου έως Χρυσανθέμων

P

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2.00m

(κατά περίπτωση)

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

2.50m

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

ΝΗΣΙΔΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Κίτρινος

κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

(κατά περίπτωση)

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

πάχους 0,20m με πλέγμα Τ131

1 στρώση υπόβασης πάχους

0,10 m

1 στρώση βάσης πάχους

0,10 m

(κατά περίπτωση)

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

(κατά περίπτωση)

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

πάχους 0,20m με πλέγμα Τ131

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

ΠΛΑΤΟΥΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ
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Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

πάχους 0,20m με πλέγμα Τ131

1 στρώση υπόβασης πάχους

0,10 m

1 στρώση βάσης πάχους

0,10 m

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

Λεπτομέρεια υπερβατής ζώνης

Πλήρωση νησίδων

με φυτική γή

ΖΩΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΥΠΕΡΒΑΤΗ ΖΩΝΗ

1.50m

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

πάχους 0,20m με πλέγμα Τ131
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Λεπτομέρεια υπερβατής ζώνης

ΥΠΕΡΒΑΤΗ ΖΩΝΗ
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

Οπλ. σκυρόδεμα

C20/25

Οπλ. σκυρόδεμα C20/25

πάχους 0,20m με πλέγμα Τ131

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

0.07

0.07

0.07
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κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος

Βάση πάχους 0,10m

από οπλισμένο

σκυρόδεμα C20/25 με

πλέγμα Τ131
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πλέγμα Τ131

Υφιστάμενη βάση

οδοστρώματος
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κυβόλιθος με

ψυχρά υλικά
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Σημειώσεις:

1. Στη συλλεκτήρια οδό, η δενδροφύτευση των πεζοδρομίων γίνεται με την

προϋπόθεση να παραμένει ελεύθερος διάδρομος κίνησης πεζών πλάτους 2m.

2. Όπου απαιτηθεί, θα κατασκευασθούν επιπλέον:

· 2 στρώσεις υπόβασης 10 cm εκάστη

· 2 στρώσεις βάσης 10 cm εκάστη

· ασφαλτική προεπάλειψη

· ασφαλτική στρώση βάσης σταθερού πάχους 5cm

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Τυπικές διατομές
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΒΑΚ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


	Sheets and Views
	ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ_rev2-ΣΧ-2.2


		2022-04-15T12:33:02+0300
	STAMATIA MAGLARA


		2022-04-15T12:45:14+0300
	ATHANASIOS PAPATHANASIOU




